ОПИСАНИЕ ВНЕШНИХ ФИЛЬТРОВ 
TETRATEC EX600 / EX700 / EX1200
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Благодарим Вас за покупку нового улучшенного внешнего аквариумного фильтра Tetratec®  EX. Этот фильтр сконструирован специально для обеспечения максимально эффективной фильтрации аквариумной воды. Для упрощения запуска и техобслуживания внешний аквариумный фильтр Tetratec®  EX оснащен автоматической системой запуска. Этот очень мощный фильтр, разработанный в соответствии с высочайшими стандартами качества, обладает крайне низким уровнем шума и прослужит Вам многие годы.
Комплектующие

1. Переходник для шлангов с держателем (с уплотнительным кольцом)

2. Крышка с двигателем (с уплотнительным кольцом)

3. Предохранительная пластина для фильтрующего наполнителя

4. Фильтрующая волокнистая прокладка Tetratec®   FF
5. Фильтрующий угольный наполнитель Tetratec®  CF {2 штуки для ЕХ1200)

6. Фильтрующая био-губка Tetratec® BF
7. Контейнер для фильтрующих наполнителей

8. Фильтрующие био-шарики Tetratec® BB
9. Фильтрующие керамические кольца Tetratec®  CR
10. Корпус фильтра

11. П-образная трубка для забора воды (с кольцом)

12. Присоски с коротким зажимом (6 штук)

13. Заборная удлинительная трубка

14. Сетчатый фильтр

15. П-образная трубка для обратной подачи воды (с кольцом)

16. Присоски с длинным зажимом (6 штук)

17. L-соединитель

18. Дренажные трубки (2 штуки)

19. Пробка

20. Клапаны (2 штуки)

21. Шланг длиной прибл. 1,5 м (2 штуки)
	Технические данные
	EX 600
	EX 700
	EX 1200

	Производительность (л/ч)
	600
	700
	1200

	Подходящий размер резервуара
	60-120л
	100-250л
	200-500л

	Максимальная высота подъема водного столба (м)
	1,2
	1,5
	1,8

	Объем фильтра (л)                             
	5,7
	6,6
	12,0

	Контейнер для фильтрующих наполнителей (штук)
	1л хЗ
	1лх4
	1лх4

	Внутренний   диаметр шланга (мм)
	11,3
	11,3
	15,2

	Частота (Гц)
	50
	50
	50

	Потребление мощности (Вт)
	10
	13
	21

	Напряжение
	АС 230 В
	АС 230 В
	АС 230 В
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Заполнение фильтрующим наполнителем
Снимите крышку с двигателем с корпуса фильтра Tetratec® EX. Для того чтобы разблокировать крышку, поднимите защитные держатели, на которые нанесен логотип Tetratec®.
При размыкании   защитных держателей крышка с двигателем  слегка  приподнимется  над корпусом фильтра.
Снимите крышку с двигателем, открыв один из защитных держателей и одновременно придерживая корпус фильтра.
Снимите предохранительную пластину фильтрующего наполнителя и достаньте контейнеры для фильтрующих наполнителей из корпуса фильтра.
Промойте весь фильтрующий наполнитель
Достаньте все наполнители из контейнеров и промойте их водой. (Перед использованием выньте наполнители из пластиковых мешочков.) После промывки верните наполнители в контейнеры в исходном порядке. (Порядок расположения указан ниже).
Заполнение фильтрующим наполнителем

Для модели ЕХ 600:
Нижний лоток     Керамические кольца Tetratec® CR, а сверху фильтрующая био-губка Tetratec® BF Второй лоток          Фильтрующие био-шарики Tetratec® ВВ
Третий лоток      Фильтрующая био-губка Tetratec® BF, затем фильтрующий угольный наполнитель Tetratec®  CR затем волокнистую прокладку Tetratec0 FF
Для модели ЕХ 700 /1200:
Нижний лоток       Керамические кольца Tetrafec® CR, а сверху фильтрующая био-губка Tetratec0 BF Второй лоток            Фильтрующие био-шарики Tetratec® BB 

Третий лоток            Фильтрующий бионаполнитель Tetratec0 BF (2 штуки)
Четвертый лоток   Фильтрующая био-губка Tetratec0 BR затем фильтрующий угольный наполнитель Tetratec®  CF (2 штуки для ЕХ1200), затем волокнистую прокладку Tetratec® FF
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Внимание: устанавливайте контейнеры для фильтрующих наполнителей   и  предохранительную   пластину   для фильтрующего наполнителя так, чтобы отметка «     » на ручке контейнеров совпадала с отметкой «           » нa корпусе фильтра.
2. Установка крышки с двигателем на корпус фильтра
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Будьте внимательны при сборе деталей ! Убедитесь, что в корпусе фильтра и уплотнительном  кольце на крышке с двигателем нет грязи или инородных веществ.
Поместите крышку с двигателем на корпус фильтра. Убедитесь, что насадка для забора воды на крышке с двигателем совпадает с соединительной трубкой контейнеров для наполнителей.
3. Установка переходника для шлангов на крышку с двигателем
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Приподняв   центральный   держатель,   установите переходник для шлангов на крышку с двигателем. (При опущенном центральном держателе переходник для шлангов не устанавливается!)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Для того чтобы зафиксировать переходник после его установки на крышку, опустите центральный держатель вниз к центру крышки.
4. Подсоединение шлангов
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Установите клапаны на переходник для шлангов. Привинтите клапаны к переходнику для шлангов.
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Подсоедините шланги к клапанам.

Плотно вставьте каждый шланг в переходник и завинтите гайки.

Поверните клапаны в направлении, показанном на рисунке.

Внимание: используйте только шланги, идущие в комплекте с фильтром!
5. Установка фильтра в рабочее положение
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После того, как шланги установлены надлежащим образом, убедитесь, что дно фильтра расположено в пределах 50 -150 см от поверхности воды для модели ЕХ 600, 60 - 150 см - для модели ЕХ 700 и 80 - 150 см  для модели ЕХ 1200. 
6. Установка трубки для забора воды
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Соедините водозаборную трубку с сетчатым фильтром и после фиксации присосок с зажимами, используйте их для крепления блока к внутренней стенке резервуара.
В комплект поставки фильтра входят присоски с короткими и с длинными зажимами. Выбор длины зажима зависит от формы/размера верхней части стенки резервуара.
Присоски с зажимами

Используйте присоски с длинными зажимами для верхней части (более толстой  части) гибких трубок.

Отрегулируйте длину гибкой трубки в соответствии с глубиной резервуара.
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Установка дренажных трубок
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Используя присоски с зажимами, прикрепите собранную П-образнаую перепускную трубку и дренажную трубку с пробкой к стенке резервуара.

Дренажная трубка (Spray bar)

Выровняйте длину дренажной трубки в соответствии с шириной резервуара. Для относительно узких резервуаров используйте только одну трубку ступень дренажной трубки. Для уменьшения давления воды в дренажной трубке выньте пробку.

Пробка
присоска с зажимом
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Внимание: дополнительные присоски с зажимами обоих типов прилагаются. Используйте их в соответствии с особенностями Вашего резервуара.

8. Подсоединение шлангов

Подсоедините шланг для забора воды к переходнику для шлангов с пометкой "IN".
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Подсоедините шланг к П-образной водозаборной трубке, чтобы избежать протекания, прочно привинтите гайками. Подсоедините шланг для обратной подачи воды к переходнику Для шлангов с пометкой "OUT".
 Подсоедините шланг к П-образной трубке для обратной подачи воды и прочно привинтите гайками.

Внимание: Чтобы не допустить перегибания НУ и перекручивания шланга, обрежьте его до минимально допустимой длины.

OUT = Возврат              IN = Забор
9. Процедура запуска
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Откройте клапаны на переходнике для шлангов.  Для этого поверните клапаны в положение параллельно переходнику, как показано на рисунке.
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Несколько раз ладонью быстро нажмите на кнопку старта, расположен ную на крышке с двигателем, так, чтобы фильтр Tetrafec® EX начал   качать   воду.       
Вода   будет закачиваться через водозаборный шланг и направляться    в    корпус    фильтра.

Закачивание воды остановится, когда вода в дренажном шланге достигнет уровня поверхности воды в резервуаре.

Включите фильтр Tetratec® EX в розетку. При подключенном электричестве вода будет выпускаться через дренажную трубку.

Внимание: в этот момент необходимо проверить, нет ли течи в агрегате. Через 30 - 60 минут работы фильтра Tetrafec® EX, проверьте, работает ли фильтр надлежащим образом, и перепроверьте, не протекает ли он.

 Если напор воды проходящей через дренажную трубку, недостаточен, то выключите фильтр из розетки и проверьте,   не   перекрутился   ли   шланг.   Легкое потрясывание поможет выпустить воздух, собравшийся

10. Регулировка напора воды

Закройте кран дренажного шланга (с отметкой OUT).

При необходимости напор воды можно отрегулировать, например, во время кормления рыб.

Для ослабления напора воды поверните кран на переходнике с отметкой "OUT" на 45 градусов против часовой стрелки.

Поворот крана на 90 градусов против часовой стрелки полностью перекроет подачу воды.
Техническое обслуживание

11. Регулярный уход/замена и очищение фильтрующего наполнителя

Внимание! Перед проведением техобслуживания и очищения фильтра Tetratec EX, выньте его шнур из розетки.

Во избежание ослабления напора воды, возникающего в результате засорения фильтра, регулярно прочищайте фильтр и проводите его техобслуживание.

Снятие переходника для шлангов с крышки фильтра
Для того чтобы остановить забор и подачу воды, закройте клапаны на переходнике и слегка приподнимите центральный держатель переходника. Полностью поднимите центральный держатель и снимите   переходник для шлангов с крышки.
Открытие фильтра

Снимите крышку с двигателем с корпуса фильтра Tetratec® EX. Для того чтобы разблокировать крышку, поднимите защитные держатели, на которые нанесен логотип Tetratec.
При размыкании защитных держателей крышка с двигателем слегка приподнимется над корпусом фильтра.
Снимите крышку с двигателем, отрыв один из замков и одновременно придерживая корпус фильтра.
12. Чистка фильтрующего наполнителя

Снимите предохранительную пластину фильтрующего наполнителя и достаньте контейнеры для фильтрующих наполнителей из корпуса фильтра.

Промойте фильтрующий наполнитель от грязи и всех инородных частиц, используя воду из аквариума или воду очищенную от хлорина. (Промывание наполнителя водопроводной водой может уничтожить полезные бактерии, которые живут в фильтрующем наполнителе).

13. Сроки замены и функции фильтрующих наполнителей
Используйте только фирменные запасные фильтрующие наполнители для фильтра Tetratec® EX. Фильтрующий наполнитель рекомендуется менять с определенной периодичностью.

	Фильтрующая волокнистая  

прокладка Tetratec® FF
	Фильтрующий наполнитель 

физической очистки


	Прокладка сделана из тонковолокнистого материала, на котором оседают тонкие примеси, не уловленные другими фильтрующими наполнителями. Волокнистую прокладку рекомендуется менять раз в месяц.

	Активированный уголь
	Фильтрующий наполнитель химической очистки

	Наполнитель из активированного угля химическим путем удаляет из воды такие субстанции, как. например, пестициды и лекарственные средства, а также абсорбирует запахи и вещества, вызывающие помутнение и пожелтение воды. Этот наполнитель следует использовать только при необходимости и в течение непродолжительного периода времени. Активированный уголь рекомендуется менять раз в месяц.

	Фильтрующие био-шарики Tetratec® BB
	Фильтрующий наполнитель

биологической очистки

	На маленьких поверхностях шариков размножаются полезные бактерии, которые затем биологическим способом расщепляют и нейтрализуют примеси. Шарики можно использовать многократно, до тех пор, пока грязь с их поверхности будет смываться в процессе очистки.

	Фильтрующая био-губка Tetratec® BF
	Фильтрующий наполнитель физической/биологической очистки



	На мелкопористой губчатой поверхности размножаются полезные бактерии, которые расщепляют частички грязи и биологически отфильтровывают примеси. Губку рекомендуется менять раз в шесть месяцев.

	Фильтрующие керамические кольца Tetratec® CR       
	Фильтрующий наполнитель физической очистки

	Эти керамические кольца биологическим способом отфильтровывают примеси и одновременно разбивают поток воды в нескольких направлениях, обеспечивая тем самым равномерное прохождение воды через фильтр.

Кольца следует менять тогда, когда грязь на их поверхности не смывается в процессе очистки.


После промывки наполнителей верните их   в контейнер в исходном порядке (см. стр. 2 или 3).
14. Очистка шлангов

Грязь и водоросли, отложившиеся внутри шланга, могут ослабить напор воды. Промойте шланг от грязи и водорослей, используя водопроводную воду, поданную под высоким давлением.
15. Очистка корпуса импеллера


Поверните корпус импеллера против часовой стрелки в направлении отметки "OPEN" (открыто) и снимите крышку.

Выньте импеллер и вал из корпуса и тщательно промойте импеллер  теплой водопроводной водой.

После промывки соберите все детали в обратном порядке, установив приводной магнит и затем крышку

импеллера. Для надежной фиксации поверните крышку по часовой стрелке в направление отметки "CLOSE" (закрыто).
16. Установка крышки с двигателем

По окончании промывки и, прежде чем закрыть корпус крышкой с двигателем, убедитесь, что контейнер с фильтрующими наполнителями установлен правильно (см. раздел № (2)).

17. Установка переходника для шлангов

Установка переходника для шлангов

Внимание: Не двигайте центральный держатель, пока переходник для шлангов не зафиксирован.

                                                                                                                                                                                                                  Поставьте фильтр в вертикальное положение.   При поднятом    центральном    держателе    установите   переходник для шлангов на крышку с двигателем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

После установки переходника на крышку, опустите центральный держатель. Снова откройте клапаны переходника для шлангов.
18. Подключение воды

Подключите воду, как описано в разделе № 9
Внимание: После того, как вода начала поступать, не забудьте отрегулировать напор воды до того уровня, который действовал до отключения фильтра на техобслуживание. 

19. Чтобы запустить фильтр, вставьте шнур в розетку

20. Устранение неисправностей
	Неисправность
	Причина
	Способ устранения

	крышка с двигателем
не уста-

навливается
на корпус
фильтра
	Соответствующие значки «     » на контейнере для наполнителя и на корпусе фильтра не совпадают.
	Выровняйте контейнер и корпус так, чтобы            значки «          » совпадали.



	
	Неправильная установка контейнеров
	Убедитесь, что соединительные трубки контейнеров для наполнителей выровнены надлежащим образом

	
	В контейнерах слишком много наполнителя
	Удалите излишки наполнителя и

разровняйте оставшийся наполнитель

	
	
	

	Крышка с двигателем протекает
	Замки и/или защитные держатели плохо закрыты
	Закройте все замки и защитные держатели надлежащим образом

	
	В корпусе фильтра или на уплотнительном кольце есть грязь или инородные вещества   
	Тщательно прочистите примыкающие части уплотнительного кольца и корпуса фильтра

	
	Уплотнительное кольцо смещено, повреждено и/или отсутствует Повреждены края крышки с двигателем
	Установите или замените уплотнительное кольцо

	
	Повреждены края крышки с двигателем      
	Замените крышку с двигателем (* проконсультируйтесь в специализированных магазинах)

	
	Неправильная установка переходника для    

шлангов
	Установите переходник для шлангов правильно

	Двигатель не работает
	Отключено электричество
	Убедитесь, что электричество подключено



	
	Поврежден вал импеллера
	Замените вал импеллера (*проконсультируйтесь в работает  специализированных магазинах))

	
	Импеллер отсутствует или засорен инородными частицами, такими как камешки и ракушки
	Установите или прочистите импеллер

	
	
	

	Слабый напор воды
	Переходник для шлангов сильно засорен
	Отсоедините переходник и промойте его изнутри теплой водой

	
	Шланги подсоединены неправильно
	Проверьте, чтобы шланги не перекрутились и не перегнулись

	
	Шланги сильно засорились
	Периодически промывайте изнутри шланги, а также водозаборную и дренажную трубки.



	
	Засорился водозаборный сетчатый фильтр
	Удалите все инородные вещества, промойте от грязи

	
	Засорился фильтрующий наполнитель
	Выньте фильтрующий наполнитель и промойте его водой из резервуара

	
	Фильтрующий наполнитель уложен в сетках или материалах, выпускаемых другими производителями        
	Не укладывайте фильтрующий наполнитель в сетках или нейлоновых чулках. Это может привести к засорению, которое в свою очередь, может блокировать подачу воды.



	
	Фильтрующие наполнители уложены в неправильной последовательности
	Проверьте, чтобы фильтрующие  наполнители были уложены в соответствии с инструкцией

	
	Фильтрующее волокно слишком грязное
	      Замените новым



	
	Отложение грязи в камере импеллера
	Тщательно промойте камеру импеллера/импеллер теплой водой

	
	Вода не циркулирует
	При запуске проверьте, чтобы трубка обратной подачи воды находилась выше уровня поверхности воды в резервуаре (следует выпустить воздух из фильтра), затем нажать на кнопку старта (функция подключения воды)

	
	К шлангам подсоединены комплектующие,    выпущенные другими производителями       
	Не используйте комплектующие, выпущенные другими производителями, так как это ослабит напор воды.

	
	
	

	Образование воздушных пробок
	Недостаточное расстояние между фильтром и уровнем поверхности воды в резервуаре  
	Верх крышки с мотором должен находиться на расстоянии минимум 10 см ниже уровня поверхности воды. Чем больше расстояние, тем лучше

	
	Фильтрующий наполнитель засорился
	Прочистите фильтрующий наполнитель

	
	Воздух поступает через П-образную перепускную трубку
	Замените уплотнительное кольцо на П- образной перепускной трубке, или убедитесь, что соединитель между П- образной перепускной трубкой и водозаборной трубкой находится ниже уровня поверхности воды в резервуаре

	Автомати-

ческое подключение
	Плохо прочищен фильтрующий наполнитель
	Выньте фильтрующие наполнители из контейнеров и промойте их водой из резервуара

	
	Фильтрующий наполнитель уложен в сетках и т.п.
	Не укладывайте фильтрующий наполнитель в сетках или нейлоновых чулках. Это может привести к засорению, которое, в свою очередь, может блокировать подачу воды

	
	
	

	При запуске фильтра раздается странный звук
	Из шлангового соединения поступает воздух
	Проверьте, правильно ли подсоединены шланги

	
	В корпусе фильтра остался воздух
	Не отключая электричество, встряхните агрегат, что поможет выпустить оставшийся воздух

	
	
	

	В процессе работы фильтра раздается
странный звук
	Использовано недостаточное количество смазки
	Нанесите достаточное количество смазки на все уплотнительные кольца

	
	Неравномерный забор воды
	Нажмите кнопку "START" и повторите процедуру с самого начала

	
	Верх двигателя находится на одном уровне или выше уровня поверхности воды                                                                                                                   
	Проверьте, чтобы верх двигателя находился ниже уровня поверхности воды, как минимум, на 10 см

	
	В фильтре остался воздух                                                                                                                                                                                                                              
	Выньте и вставьте вилку в розетку 3 – 4 раза. Слегка встряхните фильтр, что

поможет выпустить оставшийся воздух

	
	Поврежден импеллер/приводной магнит или вал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	Проконсультируйтесь о возможностях приобретения нового

	
	Каждые 10 секунд из трубки обратной подачи воды раздается звук выпускаемого воздуха
	В результате жизнедеятельности бактерий и фотосинтеза водных растении в фильтре Tetratec EX могут скапливаться пузырьки воздуха, и может раздаваться звук высвобождаемого воздуха. В этом случае никаких мер принимать не надо



	
	Снижение напора воды в результате её       загрязнения или скапливания грязи на        импеллере/приводном магните
	и срок службы двигателя сократится. Периодически промывайте импеллер/приводной магнит теплой водой



	
	Нажата кнопка "START"                                                                                                                                                                                                                                                       
	Во время работы фильтра не нажимайте кнопку "START" и ничего не кладите на фильтр


Внимание: в целях совершенствования продукции, спецификации могут быть изменены без предупреждения.
Гарантия 3 года

Благодаря современным технологиям производства, высококачественным комплектующим и строжайшему контролю качества, на фильтр Tetratec® EX мы предоставляем гарантию на 3 года, начиная с момента покупки. Сохраните чек, подтверждающий покупку! Гарантия не распространяется на случаи неправильного использования, естественного износа, а также, на случаи самостоятельного проведения покупателем каких-либо изменений в агрегате. 
Меры предосторожности

                                                                                                                                                                                                                                                                               Перед тем как провести любые технические работы, всегда отключайте устройство  от электросети. В случае повреждения кабель замене не подлежит. При повреждении кабеля, устройство дальнейшему использованию не подлежит. Неквалифицированным специалистам категорически запрещается производить электроремонт фильтра.                                           
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